
Betjeningsvejledning

Energimåling
MULTICAL® 603 fungerer på følgende måde:
Flowsensoren registrerer mængden af vand, der cirkulerer gennem systemet, i kubikmeter (m3).
Temperaturfølerne, i frem- og returløb, registrerer afkølingen, dvs. forskellen mellem fremløbs- og 
returløbstemperatur.
MULTICAL® 603 beregner energiforbruget ud fra vandets volumen og temperaturdifferensen.

Visninger i displayet
Når en af piletasterne (* eller ,) aktiveres, skiftes der til en ny primærvisning. Primærtasten + anvendes til at 
fremkalde historiske visninger og gennemsnitsværdier og til at returnere til primærvisninger.
Fire minutter efter sidste aktivering af en vilkårlig fronttast skiftes der automatisk til visning af energiforbruget.

Displayvisninger

Displayvisningerne er baseret på DDD-kode 310 / 610. På kamstrup.com findes et udvalg af interaktive 
betjeningsvejledninger baseret på andre DDD-koder.

De første cifre af 
kundenummeret
Tryk på + for at 
se de sidste cifre af 
kundenummeret.

Denne visning angiver 
antal volumenpulser 
per liter vand fra 
flowsensoren

Denne visning angiver 
den tilsluttede 
flowsensors nominelle 
flow i m3/h

Forbrugt energi i kWh, 
MWh eller GJ
Tryk på + for at se 
årlige og månedlige 
logværdier. 

Forbrugt køleenergi i 
kWh, MWh eller GJ
Tryk på + for at se 
årlige og månedlige 
logværdier. 

Forbrugt 
fjernvarme-/kølevand
Tryk på + for at se 
årlige og månedlige 
logværdier. 

Antal driftstimer
Tryk på + for at se 
fejltimetæller (antal 
driftstimer hvor der har 
været en fejl).

Aktuel 
fremløbstemperatur
Tryk på + for at se 
årlige og månedlige 
gennemsnitsværdier.

Aktuel 
returløbstemperatur
Tryk på + for at se 
årlige og månedlige 
gennemsnitsværdier.

Aktuel 
differenstemperatur 
(afkøling)

Aktuelt vandflow
Tryk på + for at 
se maks.-værdien i 
indeværende år samt 
årlige og månedlige 
loggerværdier.

Aktuel varmeeffekt
Tryk på + for at se 
maks.-værdien i for 
indeværende år samt 
årlige og månedlige 
loggerværdier.

Opsummeret forbrug 
på indgang A1
Tryk på + for at se 
årlige og månedlige 
logværdier. 

Opsummeret forbrug 
på indgang B1
Tryk på + for at se 
årlige og månedlige 
logværdier.

Tarifregister TA2
Tryk på + for at se 
tarifgrænse TL2.

Tarifregister TA3
Tryk på + for at se 
tarifgrænse TL3.

Tarifregister TA4
Tryk på + for at se 
tarifgrænse TL4.

Aktuel informationskode
Kontakt 
forsyningsselskabet, 
hvis værdien ikke er 
”00000000”.
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